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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Gymnazium
SO 02: Spevnenie plochy
1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Néazov stavby : Gymnazium

Miesto stavby : SO 02- Spevnena plocha

Okres : KoSice- mesto

vUC : Kosice

Investor stavby : Gymnazium Kosice

Projektant stavby : EkonomProjekt KoSice s.r.0., Kriva 23, Kosice- Ing. Toporcak

2. CAST VSEOBECNA

Projekt pre SO 02- Spevnené plochy pre stavbu Gymnazium bol vypracovany na zaklade
poziadavky investora stavby.

Predmetna plocha sa nachadza v areali $koly sidliacej na sidlisku ,,Mier* v KoS$iciach, Park
Mladeze 5.

Jestvujuci povrch plochy tvori asfaltova Gprava hribky 10 cm, ktora je v dezolatnom stave.
Dazdova voda neodtekd z povrchu plochy nakolko ten je deformovany, nie je vyspadovany
k odvodniovacim zariadeniam a tiez jestvujiica kanalizacia neplni svoju funkciu nakol’ko je zanesena
Nanosmi.

Pre sfunkénenie spevnenej plochy a jej vyuzitie pre nastupy a Sportové Ucely je potrebné
zrekonS$truovat’ dana plochu.

Rekon$trukcia pozostdva =z odstranenia jestvujicej konStrukcie vrdtane obrubnikov
a vybudovania novej konstrukcie s vybudovanim drenazi pre odvodnenie plane a odvodnovacich
zl'abov pre odvodnenie povrchu plochy.

Voda z drenazi a zlabov sa odvedie do jestvujicej kanalizacie, ktora sa dokladne precisti
a preplachne.

Projekt SO 02 je vypracovany podl'a polohopisného a vyskopisného zamerania, ktoré poskytol
projektantovi zastupca investora.

3. CAST TECHNICKA

Plocha ma tvar obdiznika rozmerov 43,09 x 29,43. V juZnej ¢asti je doplnena vyklenkom
rozmerov 6,17 x 17,11 a v severnej Casti je na dizke 19,99 m rozs§irend na vychodnu stranu o 3,26 m.

Celkové vymera plochy je 1438,88 m?

V miestach, kde je plocha ohranic¢ena budovou sa vybuduje ,,okapovy* chodnik Sirky 50 cm,
vedla plota na zapadnej strane sa pas $irky 50 cm ( z toho 10 cm $irky tvori obrubnik) ohumusuje
a oseje travnym semenom.

PozdiZna os plochy v smere sever- juh je vedena vo vzdialenosti 15,0 m od oplotenia.

Na severnom okraji plochy je kota nového spevnenia v osi 211,15.
Smerom na juh v dizke 22,0 m klesa v sklone 0,50 % a odtial’ po okapovy chodnik vo vyklenku stiipa
v sklone 0,5 %.

V prie¢nom reze klesa spevnenie na obidve strany od osi v sklone 2,0 %.

,»Okapovy* chodnik je oproti spevnenej ploche vyvySeny o 12 cm a ma sklon 2,0 %- klesa od
budovy k ploche.
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Prie¢ny sklon plane je 3,0 % smerom k drenazi.

3.1 Kons$trukcia spevnenia

Na zhutnenu plan sa polozi vrstva strkopiesku priemernej hrubky 25 cm. Na tato vrstvu sa
zriadi vrstva hr. 12 cm z beténu, na ktoru sa pred pokladkou ziviénych vrstiev urobi postrek asfaltovy
spojovaci v mnozstve 0,70 kg/ m’.

Podkladna zivi¢na vrstva sa urobi v hriibke 60 mm z kameniva obalené¢ho asfaltom tr. 11
a obrusna vrstva z asfaltového betonu jemnozrnného- gumoasfaltu tr. 1l hr. 40 mm.

Spevnena plocha sa ohrani¢i betonovymi obrubnikmi 100x20x10 cm, ktoré sa osadia do
beténu s bo¢nou bet. oporou.

Pred obrubniky sa v smere sever- juh na obidvoch stranach spevnenej plochy osadia
odvodiiovacie zI'aby BIRCO plus, okrem miesta vyjazdu na spevnent plochu, kde sa v dizke 8,0 m
osadia zlI'aby BIRCO light.

Okapové chodniky sa spevnia vrstvou $trkodrvy hr. 200 mm, na ktort sa do 16zka hr. 40 mm
z drvy frakcie 4-8 mm ulozi beténova zamkova dlazba hr. 60 mm s vyplnenim $kar kamennou drvou.

3.2 Odvodnenie

Odvodnenie plane sa urobi vyspadovanim plane v sklone 3,0 % smerom k drenazam.
V drenaznych ryhach 50x50 cm sa ulozia do 16zka hr. 0 cm drenazne rarky o priemere 160 mm
a obsypu strkopieskom.

Voda z drenaZi sa odvedie rarami z PVC 0 priemere 225 mm do jestvujicej kanalizacie a to
v dvoch miestach ( 22 m od severného okraja spevnenej plochy a 5, 7 m od juzného okraja spevnenej
plochy).

Voda z povrchu spevnenej plochy sa vytvorenim prie¢neho sklonu odvedie do odvodiovacich
zl'abov a odtial’ rarami o priemere 110 mm do kanalizacie.

Celkové je potrebné 98,5 m drenazi, rary o priemere 110 mm 61,5 kusov.1, 5 m, rary
o priemere 225 mm dizky 35,0 m, odvodiiovacie zI'aby BIRCO plus 90 kusov a Birco light 8 kusov

4. ROZNE

Investor zabezpeCi vyjadrenia o existencii podzemnych vedeni na stavenisku. Podl’a jeho
vyjadrenia sa tam okrem kanalizacného potrubia nenachadzaju ziadne iné podzemné vedenia. Zapocat’
SO zemnymi pracami mozno aZ po presnom priestorovom vytyceni pripadnych podzemnych vedeni.

Stavenisko je potrebné zabezpecit’ tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob, resp.

k posSkodeniu alebo odcudzeniu materialu. Idealne by bolo realizovat’ vystavbu v ¢ase prazdnin.

4.1 Vplyv na Zivotné prostredie

Stavba svojim charakterom nebude mat’ negativny t€inok na zivotné prostredie.

Pocas realizacie stavebnych prac je mozné ocakavat’ ¢iastocné zhorSenie Zivotného prostredia
zapriCinené hlu¢nost'ou a prasnost'ou od stavebnych mechanizmov.

Utastnici vystavby st povinni riadit’ sa zisadami pre znizovanie negativnych vplyvov ich
¢innosti na zivotné prostredie. Pri stavebnych pracach sa nesma pouzivat’ stroje a zariadenia
S hlu¢nost'ou nad 95 dB.
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4.2 Odpadové hospodarstvo

S odpadmi pri vystavbe je potrebné nakladat’ v zmysle zakona ¢. 223 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlasky ¢. 284/ 2001 Z. z. MZP SR, ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov.
V ramci tejto stavby sa jedna o tieto odpady:
- Odpad ¢. 170506 - vykopova zemina neobsahujuca nebezpeéné latky, ktora sa odvezie na
skladku, ktort urci
- Odpad ¢. 170504 - zemina a kamenivo neobsahujice nebezpecéné latky, odvezie sa na skladku
- Odpad &. 170302 — bitumenové zmesi, odvesi sa do arealu OS Semsa na recyklaciu

4.3 Bezpecnost® a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ stavebnych prac je povinny dodrziavat’ bezpecnostné predpisy tykajice sa tohto
druhu stavieb a to najma Vyhl. SUBP SBU &. 374/ 1990 zb. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a Nariadenie vlady SR ¢. 510/ 2001 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Dodavatel’ stavby zodpoveda za pripadné porusenie podzemnych sieti.

Stavenisko musi byt zabezpecené proti vstupu tretich osob.

Kosice, september 2013 Vypracoval: Ing. Toporcak



