
 

 

PROTOKOL - Informatívne meranie oxidu dusičitého (NO2) na školách 

 
V Košiciach, 21.4.2023 

 

Názov školy: ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka 

Mesto/obec: Palín   
  Kód školy: KSK 4 

  Typ merača: Pasívno-difúzna trubička (Palmeho trubička) 

Sledované obdobie: 11. januára - 7. februára 2023 (27 dní) 

Znečisťujúca látka:   Oxid dusičitý NO2 

Dodávateľ:   Buro Blauw B.V., Wageningen, NL 

Akreditácia: NEN-EN-ISO/IEC 17025 

Činidlo: 50% Trietanolamín (TEA), 50% Acetón 

Akreditovaná metóda: Absorpčná spektrometria  

Koncentračný rozsah:   3 μg/m³ až 130 μg/m3  

Neistota merania:   3 % (stanovenie celkového NO2) 
 

 

Lokalita umiestnenia trubičiek 
Koncentrácia 

NO2 v 
µg/m3 

*Rozdiel medzi 
koncentráciou 

NO2 nameranou 
v červenej zóne 
v porovnaní so 
zelenou zónou 

Trubička č. 1 - Pred školou – miesto v bezprostrednej blízkosti 
cestnej komunikácie (červená zóna) 

7,3 
 
 

36,8% Trubička č. 2 - Pred školou (červená zóna) - kontrolná trubička 7,2 

Trubička č. 3 - Za školou/na školskom dvore – miesto mimo 
cestnej komunikácie (zelená zóna) 

5,3 

   

 
Čím je väčší rozdiel hodnôt medzi červenou a zelenou lokalitou, tým je väčší vplyv sledovaného 
zdroja znečisťovania, ktorým je v tomto prípade doprava. Nameraná koncentrácia NO2 v červenej 
zóne bola 36,8 % vyššia než koncentrácia NO2 nameraná v zelenej zóne.   
 
Nameraná hodnota koncentrácie NO2 predstavuje priemernú hodnotu za celé sledované obdobie od 
otvorenia ochranného krytu trubičky až po jej zatvorenie, teda presne 27 dní. K výpočtu koncentrácie 
NO2 počas sledovaného obdobia bolo potrebné poznať objem vzduchu, ktorý predifundoval cez 
trubičku. Ten sa vypočítal podľa 1. Fickovho zákona. Difúzny koeficient závisí aj od teploty a mal by sa 
vo výpočte zohľadniť. Objem vzduchu je závislý od teploty a tlaku vzduchu. Ak porovnávame hodnoty 
v oblasti plynov, tieto musíme prepočítať podľa stavovej rovnice plynov na tzv. normálne podmienky 
(20°C en 101,3kPa), t.j. normálny tlak na hladine mora 101,3 kPa a teplota v ovzduší a jej konvenciou 
prijatá hodnota 293,15 K.  
 
Podiel hmotnosti dusitanov a objemu predifundovaného vzduchu v jednotlivých trubičkách 
prepočítané na normálne podmienky poskytuje hodnoty koncentrácií, ktoré môžeme navzájom 
porovnávať.  



 

 

 
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie je žiadna úroveň znečistenia ovzdušia bezpečná.  
Znečistenie ovzdušia vplyvom dopravy možno eliminovať znížením počtu vozidiel v danej lokalite. 
K tomuto opatreniu môžu prispieť samotní rodičia detí, ktoré danú školu navštevujú. Problematické 
môže byť aj státie stojaceho vozidla na voľnobehu a napríklad aj parkoviská v bezprostrednom okolí 
škôl.   
 
 

                         

Informácie a znenie celej výzvy s časovým harmonogramom nájdete na stránke: 
https://dnesdycham.populair.sk/vyzva-pre-skoly 
 
 

Manažéri kvality ovzdušia pre Košický kraj:                Mgr. Imrich Fekete  
                          Mgr. Ján Rudy 
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