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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1 Szatnia i lazienka -damska
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 | KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 2
2 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 1
3 | KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 1
4 | KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08
kpl 1
5 | KNR4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,3*2*0,25
m3 0,15
m3 0,15
razem
6 | KNR4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
1,8*(0,9*%2+1,12*2-0,7)
m2 6,012
0,6%1,2 m2 0,72
m2 6,732
razem
7 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
0,9*1,12
m2 1,008
5,14*2,78-1,26*1,14 m2 12,853
m2 13,861
razem
8 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
0,7*0,4*0,5+0,4*0,6*0,3
m3 0,212
0,15 m3 0,15
(6,732+1,008)*0,03 m3 0,232
0,9*1,12*0,05 m3 0,05
(5,14*2,78-1,26*1,14)*0,03
m3 0,386
m3 1,03
razem
9 Kalkulacja Optata za wywoz, sktadowanie i utylizacje gruzu
indywidualna
m3 1,03
1.2 Roboty okladzinowe i malarskie
10 | KNR 2-02s |Obudowa jednowarstwowa slupow ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
(0,3+0,3)*3,35
m2 2,01
m2 2,01
razem
11 | KNR 2-02 |Przygotowanie podloza pod licowanie $cian plytkami na klej
0829/01
(1,12*2+0,9*2-0,8)*1,8
m2 5,832
1,5%(1+0,6) m2 2,4
m2 8,232
razem
12 = KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana
0829/09 m2 8232




13 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01
1,12*0,9
m2 1,008
m2 1,008
razem
14 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit
0602/02
1,5%(1,12+0,9)
m2 3,03
m2 3,03
razem
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15 KNNR 2 | Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewngtrznego z TERPLAN-N - wylewka korygujaco -
1208/01 |wyréownujaca grubosci 2,0mm 0,9*1,12
m2 1,008
4*278+1,14*1,52 razem | m2 12,853
m2 13,861
16 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1118/09 m2 13,861
17 | KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 15¢cm z ptytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm
1120/04  z przecinaniem plytek 5,14*2+2,78*2-0,8*2
razem
m 14,24
m 14,24
18 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokos$ci 15c¢m z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda kombinowana z
1120/06 |przecinaniem ptytek m 14.24
19 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 szt 1
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20 | KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach - drzwiczki rewizyjne

1215/01
szt 1
21 | KNR K-04 |Oczyszczenie i zmycie podtoza przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekka mokra
0101/01
2,35%(2,78*2+5,14*2-0,8-0,9)
m2 33,229
-2,4 razem m2 -2,4
m2 30,829
22 | KNR K-04 |Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu $cian budynkéw metoda lekka mokra
0101/05 m2 30,829
23 | KNR K-04 |Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw akrylowych mozaikowych z zaprawy o wielkosci kamienia 1,2mm
0109/01 przy ociepleniu $cian budynkéw 1,8%(2,78*2+5,14*2-0,8-0,9)
m2 25,452
-2,4 razem | m2 -2,4
m2 23,052
24 = KNNR 3  Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjna na wysoko$ci do 5m od podiogi
0605/04
(0,9%2+1,12*2+2,78*2+5,14*2)*1,55
m2 30,814
2,78*5,14+1,12*0,9-1,14*1,26 razem m2 13,861
m2 44,675
1.3 Stolarka drzwiowa
25 | KNNR 2 |Obsadzenie o$cieznic regulowanych
1104/01
szt 2
26 | KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
0,8*2
m2 1,6
0,9*%2 razem ' m2 18
m2 34
1.4 Roboty sanitarne
27 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej
0336/01 og 12
m 12
kan 1 m 1
wod 9 razem
m 9
m 22
28 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy SOmm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01
m 1
29 | KNNR 8 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 20mm o potaczeniach gwintowanych w
0103/02 budynkach niemieszkalnych wod 2,5+2,5+4
razem 9
m 9
30  KNR4-01 \Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet "na petno"
0324/01
m 22
31 KNNR 8 | Wymiana rurociagu stalowego o $rednicy 15mm o pofaczeniach spawanych na $cianie
0403/01
2*6
razem m | 12
m 12
32  KNNR8 Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-4 o wysokosci 1060mm
0417/04
kpl 1
33 = KNNR4 Montaz ustepu z ptuczka ustepowa typu "kompakt"
0233/03 kpl 1
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34  KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe §cienne o srednicy nominalnej 15mm
0115/01
szt 1
35 | KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
szt 1
Kosztorys
1.5 Instalacje elektryczne
36 KNR4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01
2*5+2*3+2*3
m 22
m 22
razem
37 = KNNRS5 | Uktadanie przewodow wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na podtozu innym niz betonowe
0204/02
m 22
38  KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01 m 22
39 KNNRY9 Wymiana puszek lub odgateznikow podtynkowych, natynkowych o $rednicy do 60mm
0403/01
szt 3
40 @ KNNR9 Wymiana oprawy $wietlowkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym
0502/03
szt 3
41  KNNR5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wentylator tazienkowy
0406/01
szt 1
2 Szatnia i lazienka meska
Nr | Podstawa |Opis robot Jn | Tlos¢
2.1 Roboty rozbiérkowe
42 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 2
43 | KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
szt 1
44 ' KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 1
45 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
0235/08
kpl 1
46 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,3*2*0,25
m3 0,15
m3 0,15
razem
47 ' KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
1,8*(0,98*2+1,37*2-0,7)
m2 7,2
1,2*0,6 m2 0,72
m2 7,92
razem
48 | KNR 4-01 'Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
5,16*5,17-1,12*1,51+0,98*1,37
m2 26,329
m2 26,329
razem
49 | KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
0,7*0,4*0,5+0,4*0,6*0,3
m3 0,212
0,15 m3 0,15
(7,92+1,343)*0,03 m3 0,278
(5,16*5,17-1,12*1,51+0,98*1,37)*0,03
m3 0,79
m3 1,43

razem
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50 | Kalkulacja Optata za wywoz, sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 1,43
2.2 Roboty okladzinowe i malarskie
51 | KNR 2-02s |Obudowa jednowarstwowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
m2 2,345
(0,4+0,3)*3,35 m2 2,345
razem
52  KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit
0602/02
(1,2+1,5)*1,5
m2 4,05
m2 4,05
razem
53 ' KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie Folbit
0602/01
1,2*15
m2 18
12,06 m2 12,06
m2 13,86
razem
54 ' KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
(0,98*2+1,27*2+1*2-0,8)*1,8
m2 10,26
1,2*1,5 m2 18
m2 12,06
razem
55 ' KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowang
0829/09 m2 12,06
56 = KNNR 2 | Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewngtrznego z TERPLAN-N - wylewka korygujaco -
1208/01  wyrownujaca grubosci 2,0mm 2,76*5,17-1,12*1,51+0,98*1,37
m2 13,921
m2 13,921
razem
57 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang
1118/09
2,76*5,17-1,12*1,51+0,98*1,37
m2 13,921
m2 13,921
razem
58 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
szt 1
59 | KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach - drzwiczki rewizyjne
1215/01
szt 1
60 | KNR K-04 |Oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/01
(5,17*2+2*2,74+0,98*2+1,37*2)*1,55
m2 31,806
m2 31,806
razem
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢
61 | KNR K-04 |Jednokrotne gruntowanie podtoza
0101/05 m2 31,806
62 | KNR K-04 |Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw akrylowych mozaikowych z zaprawy o wielkosci kamienia 1,2mm przy
0109/01 | ociepleniu $cian budynkow
1,8*%(2,74*2+5,17*2-0,8-0,9)-1,8
razem | M2 23,616
m2 23,616
63 = KNNR 3 |Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjna na wysokosci do Sm od podtogi
0605/04
(5,17*2+2*2,74+0,98*2+1,37*2)*1,55
m2 31,806
2,74*5,17-1,12*1,51+0,98*1,37 razem m2 13,817
m2 45,623
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2.3 Stolarka drzwiowa
64 | KNNR 2 |Obsadzenie oscieznic regulowanych
1104/01
szt 2
65 | KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
0,8*2
m2 1,6
0,9*2 razem ' m2 18
m2 34
2.4 Roboty sanitarne
Kosztorys
66 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i1 szerokosci 1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie cementowowapiennej
0336/01 og 6
m 6
kan 1 m 1
wod 9 razem
m 9
m 16
67 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy S0mm o potaczeniach wciskowych na §cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01
m 1
68 | KNNR 8 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 20mm o potaczeniach gwintowanych w
0103/02 budynkach niemieszkalnych wod 2,5+2,5+4
razem 9
m 9
69 | KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet "na petno"
0324/01
m 6
70 | KNNR 8 |Wymiana rurociagu stalowego o $rednicy 15mm o potaczeniach spawanych na $cianie
0403/01
9
razem m 9
m 9
71 | KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-4 o wysokosci 1060mm
0417/04
kpl 1
72 | KNNR 4 |Montaz ustgpu z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
0233/03 kpl 1
73 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0115/01
szt 1
74 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
szt 1
2.5 Instalacje elektryczne
75 | KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01
2*5+2*5+2*3
razem -m 26
m 26
76 | KNNR5 |Uktadanie przewodéw wtynkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtozu innym niz betonowe
0204/02
m 26
77 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01 m 26
78 | KNNR9 |Wymiana puszek lub odgaleznikow podtynkowych, natynkowych o $rednicy do 60mm
0403/01
szt 3
79 | KNNR9 |Wymiana oprawy $wietlowkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym
0502/03
szt 3
80 @ KNNR5 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - wentylator tazienkowy
0406/01 szt 1




