Praca pri vymene kladiek + klapky. kryty kladiek
Technicka asistencia

Cestovné naklady na vyssie uvedené ¢innosti
2.2. Popis servisnych ¢innosti vykonavanych v ramei pausalnej platby

2.2.1 Odborné prehliadky

St vykonavané v rozsahu podl'a vyhlasky 508/2009 Z. z. a normy STN 27 4002 v terminoch
stanovenych touto vyhlaskou a normou. a to v zavislosti od druhu servisovan¢ho zariadenia.
Terminy a vykonanie tychto prehliadok s vzdy vopred prejednané a odsthlasené s poverenou
osobou objednavatela. Protokol o vysledku kontroly je zaznamenany v Knihe vytahu.

2.2.2 Pravidelna preventivna udrzba, mastenie a Cistenie

Je vykonavana podla vopred stanoveného harmonogramu vypracovancho zhotovitefom za
uc¢elom zaistenia spolahlivosti a bezpecnosti prevadzky servisovanych zariadeni. s Ktorym
zhotovitel oboznami objednavatel'a a zahrna:

- mastenie zariadeni podl'a planu vyrobcu
- Cistenie zariadeni od prevadzkovych necistot predmetnych zariadeni
- kontrolu nastavenia zariadenia

Potrebny pomocny material, oleje, mazadla a Cistiace prostriedky su zahrnut¢ v cene aich
likvidacia je realizovana zhotovitelom v salade so zakonom o ochrane Zivotn¢ho prostredia.

2.2.3 Pohotovost’ 24h a vyslobodenie uviaznutého materialu

Zhotovitel zabezpecuje nepretrzitd 24h pohotovostna sluzbu na vyslobodenie materialu
uviaznutého v kabine vytahu. Kazda poziadavka na vyslobodenie uviaznutej kabiny vytahu je
okamzite presmerovana na servisného mechanika k zaisteniu veasného vyjazdu k zariadeniu
a vykonaniu vyslobodenia do 1 hodiny od nahlasenia na dispecing cislo, ktor¢ pisomne
uvedenie zhotovitel do 2 dni od G¢innosti zmluvy.

2.2.4 Odstrinenie beznych prevadzkovych poruch

Bezné prevadzkové poruchy, ktoré modzu byt odstranené nastavenim. pripadne vymenou
drobnych sucasti zariadenia, ako su Ziarovky, Ziarivky, Startéry, pruzinky. kontakty a drobny
spojovaci material, st zhotovitel'om odstranené v ramci paudalnej ceny tejto zmluvy. Vsetky
opravy a nahradné diely su dodavané automaticky okrem prac charakteru generalnej opravy.
rekonstrukcie, modernizacie alebo kompletnej vymeny celkov zariadeni ako  stroj,
elektromotor, hydraulicky agregat. motor, generator, rozvadza¢, kabina vytahu, kabinovée
a sachtové dvere vytahu, pohon dveri. Odstranenie danych portch bude vykonané do 8 hodin
od ¢asu nahlasenia.



